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. Basen wanna z tworzywa sztucznego — POLIPROPYLEN — 6 mm
. Kanat przelewowy

. Kratka kanatu przelewowego — szeroko$¢ 200 mm
Usztywnienia prostopadte — POLIPROPYLEN — 15 cm

. Izolacja cieplna $cian — XPS styrodur 30 mm

. Izolacja cieplna dna — XPS styrodur 30 mm

. Fundament betonowy o grubosci min. 150 mm

. Oblewka betonowa

. Uzbrojenie oblewki betonowej

10. Teren

O ONOU A WNER

OPIS ORAZ MOZLIWOSCI INSTALACII

Baseny ogrodowe sg wykonane z polipropylenu (PP) stabilizowanego przeciw oddziatywaniu promieniowania UV.

Ten materiat jest nieszkodliwy pod wzgledem zdrowia i higieny.

Konstrukcja basenu zostata zaprojektowana z uwzglednieniem 20-letniego okresu uzytkowania

i wyprodukowana na podstawie obliczen statycznych

wykonanych za pomocg programu komputerowego Nexis 32 przy wykorzystaniu metody elementéw skoriczonych

Minimalna grubos¢ scianek i dna basenu wynosi 6 mm, w odniesieniu do schodéw jest to 8 mm,

natomiast ozebrowanie wzmacniajace 12 mm. Poszczegdlne elementy z tworzywa sztucznego sa taczone ze sobg
metoda spawania gorgcym powietrzem przez wykwalifikowanych spawaczy (zgodnie z DVS),
przewody rurowe s klejone. Wyposazenie basenu objete zakresem dostawy

jest wyprodukowane przez renomowanych producentéw — firmy ASTRAL oraz Vagner,

a montaz wykonuje sie zgodnie z ich zaleceniami.
Baseny s przeznaczone do montazu

na zewnatrz jak i wewnatrz budynkéw. [
S3 one montowane

na uzbrojonej ptycie fundamentowe;j
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o grubosci 150 — 200 mm

i nalezy wokoét nich =
wykonac ptaszcz z betonu, |
zgodnie z dostarczang

do kazdego basenu

dokumentacja technologiczng
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Compact 1 ze skimmerem

Wymiar Wymiar Gtebokos¢
wew. mm zew. mm m.

6000 x 2800

7000 x 2800

6000 x 3300

7000 x 3300

8000 x 3300

9000 x 3300

6300 x 3100

7300 x 3100

6300 x 3600

7300 x 3600

8300 x 3600

9300 x 3600

1,3
1,5
1,3
1,5
1,3
1,5
1,3
1,5
1,3
1,5
1,3
1,5

Compact 2 ze skimmerem

Wymiar Wymiar Gtebokos¢
wew. mm zew. mm m.

6000 x2800

7000 x 2800

6000 x 3300

7000 x 3300

8000 x 3300

Dowolnos¢ ksztattu i miejsca usytuowania schodéw

7500 x 3100

8500 x 3100

7500 x 3600

8500 x 3600

9500 x 3600

1,3
1,5
1,3
1,5
1,3
1,5
1,3
1,5
1,3
1,5

R90°

R 600mm




Compact 1 z rynng przelewowa

gy Wymiar Wymiar Gtebokos¢
b wew. mm zew. mm m.

é' Owalny E —
..g 5000 x 3000 6350 x 3400 1'5
gy . 1,3
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| R 600mm g 8000 x 3200 9350 x 3600 e
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Compact 2 z rynng przelewowaq
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Dowolnos¢ ksztattu i miejsca usytuowania schodéw




Standard ze skimmerem

Wymiar Wymiar Gtebokos¢
wew. mm zew. mm m.

oWalny 1,3

5000 x 3000 5300 x 3300 e

13
1,5
1,3
15
1,3

6000 x 3000 6300 x 3300
7000 x 3300 7300 x 3600

8000 x 3200 8300 x 3600
R 600mm lub 90° 15

1,3
8000 x 4000 8300 x 4300 s

Dowolnos¢ ksztattu i miejsca usytuowania schodow

Standard z rynng przelewowg

Wymiar Wymiar Gtebokos¢
wew. mm zew. mm m.

L . Owalny K
5000 x 3000 5400 x 3400 —
1,3 1 1
6000 x 3000 6400 x 3400 —
1,3
7000x 3200 7400 x 3600 —
1,3 N
8000x 3200 8400 x 3600 — SELUUT Y
1,3
8000 x 4000 8400 x 4400 —

Dowolnos¢ ksztattu i miejsca usytuowania schodéow




Dowolne ksztatty
i wymiary basendéw

Materiat z ktérego produkowane sg baseny

pozwala na wykonanie produktu o dowolnych wymiarach

i ksztattach dopasowanych do indywidualnych potrzeb.

Istnieje mozliwos¢ ksztattowania dowolnych form

z uwzglednieniem wyposazenia w dodatkowe atrakcje takie jak:
masaze powietrzne lub wodne,

mozliwos¢ instalacji wylewek strumieniowych, fon*an itp.
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Oferowane wyroby sg najwyzszej jakosci, wyprodukowane z najlepszych dostepnych materiatéw

i technologii opartej na wieloletnim doswiadczeniu. Baseny ogrodowe wykonane sg z najwyzszej jakosci

zywic poliestrowych laminatéw pokrytych odporng powtoka colcotu (1). Powtoka ta odporna jest na dziatanie niskich
i wysokich temperatur, posiada bariere zapobiegajacg szkodliwym wptywom promieni UV,

jest odporna na dziatanie zwigzkéw chemicznych, utatwia utrzymanie czystosci basenu,

cechuje jg réwniez niezwykta trwatos¢ kolorow.

Basen ogrodowy moze by¢ dodatkowo ocieplony pianka natryskowg, ktdra zapobiega utracie ciepta wody (2).
Zaletg basendw jest atrakcyjnosé i réznorodnosé form, wysoka estetyka oraz jednolita konstrukcja

gwarantujaca 100% szczelnosci, tansze i szybsze w montazu niz betonowe,

odpadajg koszty dtugotrwatych prac budowlanych. Baseny poliestrowe montuje sie w wykopie

na wykonanej wczesniej podsypce lub ptycie betonowej (5). W celu zabezpieczenia basenu przed wodg gruntowg
zaleca sie wykonanie réwniez drenazu. Przy basenach bez izolacji termicznej nalezy basen odizolowac od podtoza
twardym styropianem badz ptytami styrodurowymi (4).

Dla prawidtowego posadowienia basenu z laminatu

wymagane jest uzupetnienie bocznych ptaszczyzn basenu mieszaning zwirowo-cementowa (3).

Pozostaje nam zagospodarowanie powierzchni wokét basenu przez wykonanie tarasu

i mozemy cieszy¢ sie z wtasnego basenu.







Imperial |

6,06x2,75x1,22m
6,00x3,00x 1,40 m
6,50x3,001,40 m

7,20x2,80x1,45m
7,10x3,10x1,55m
7,70x3.10x 1,55 m
8,25x3,10x 1,55m

Imperial Il

8,50x3,70x 1,55 m
9,40 x3,30x 1,55 m
9,50x3,70x1,55m
10,50x 3,70x 1,55 m

STANDARD PLUS

Neo |

5,20%x2,55x1,10 m
6,20x3,00x 1,40 m

Neo Il

7,20%x3,10x 1,55 m
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Kamienie stuza do wykoniczenia brzegéw jak i plazy wokét basenu.

Perfekcyjnie wykonane, antyposlizgowe kamienie spetniaja tez funkcje ozdobna.

Dostepne sa w réznych kolorach i fakturze.

Kamienie brzegowe stanowig niepowtarzalne wykorczenie brzegéw basenu, dodajac mu elegancji.
Kamienie rewelacyjnie harmonizujg z woda. Dodatkowo przyczyniajq sie do rozbijania fal.
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DESKI NATURALNE

Naturalne deski tarasowe s cenionym materiatem

wykorzystywanym przez projektantdw i wykonawcéw przy budowie basendw.

Gatunki drewna stosowane na zewnatrz: Bangkirai, Massaranduba, Cumaru, Merbau, Tatajuba czy Ipe
charakteryzujg sie bardzo duzg odpornoscia na destrukcje biologiczna

w zmiennych warunkach atmosferycznych. Scista struktura drewna nadaje mu piekna, gtadka powierzchnie,
natomiast szeroka paleta kolorystyczna, od stonecznych zétci po mahoniowe brazy i czerwienie,

ksztattuje unikalny klimat otoczenia.

DESKI KOMPOZYTOWE

S3 one mieszanka najwyzszej jakosci materiatéw, z czego 60% to wtékna bambusowe,

30% to pochodzace z recyklingu polimery HDPE, za$ pozostatg czes$¢ tworza srodki wigzace oraz grzybobdjcze.
Deski kompozytowe nie wilgotniejg, nie tracg kolorow pod wptywem storca,

zaden $nieg, deszcz lub grad nie uszkodzi ich struktury i nie wptynie na zmiane ich estetyki.

Deski kompozytowe nie wymagaja zadnych czynnosci konserwujacych.

Nie trzeba ich malowa¢, impregnowac, lakierowac itp.

Taras wykonany w systemie kompozytowym bedzie odznaczat sie funkcjonalnoscig oraz estetyka przez dtugie lata.




~ZADASZENIA SEGMENTOWE PRZESUWNE
/ a ¥

Konstrukcja

Zadaszenia basenowe sg wykonane ze specjalnych profili, ktére zapewniajg sztywnos¢ konstrukcji.

Rozwigzania systemowe pozwalajg na ksztattowanie indywidualnych rozwigzan dopasowujac do potrzebnych funkcji.

Wszystkie nasze zadaszenia wykonywane s3 ,,na wymiar” wg zyczenia klienta.

Program zadaszen obejmuje konstrukcje niskie, wysokie oraz mieszane

stwarzajac mozliwos¢ dopasowania do potrzebnej funkcji. Zadaszenia mogg by¢ dodatkowo wykonane

ze wzmacnianych profili, mogacych przenies¢ znacznie wieksze obcigzenia.

Segmenty wyposazone sg w specjalne zaczepy zapobiegajgce poderwaniu przez wiatr.

Standardowe wyposazenie obejmuje rowniez system aretazy ustalajgcy odpowiednie potozenie segmentdw.
Standardowo kazde nasze zadaszenie basenowe réwniez posiada tzw. przedtuzenie prowadnic

o dtugosci jednego segmentu — tak by byto mozliwe przesuniecie zadaszenia poza obreb basenu.

e
E

System jezdny

Skonstruowany jest tak, aby kazdy mdgt szybko i bez wysitku zastoni¢, lub odstoni¢ basen.

Ptaskie prowadnice jezdne z zintegrowanymi maskownicami zakrywajgcymi sruby mocujgce je do podtoza,
rozmiarem dostosowane sg do odpowiedniego modelu i szerokosci zadaszenia.

S bezpieczne dla bosych stép dziecka. Oprdcz zadaszen z prowadnicami podwdjnymi

mamy rowniez zadaszenia z prowadnicg pojedynczg lub system bez prowadnic.

Podwadjne, prefabrykowane rolki jezdne montowane w dolnych aluminiowych profilach jezdnych,

prowadzacych segmenty zadaszen, znakomicie wptywajg na precyzje i na lekko$¢ posuwu segmentdw.

Rolki jezdne wyposazone sg w zamki wiatrowe, zapobiegajgce poderwaniu segmentu przez skrajnie porywiste wiatry.
Kétka poruszaja sie na nierdzewnych tozyskach, co zapewnia im wieloletnig niezawodnos¢ funkcjonowania.

Wypetnienie

W naszych zadaszeniach basenowych stosujemy nastepujace wypetnienia konstrukcji zadaszen:

e bezbarwny poliweglan komorowy o grubosci 10mm z filtrem UV

e poliweglan komorowy barwny i wielokomorowy

* poliweglan lity typu szyba.

Kazda z nich jest montowana w oparciu o indywidualne potrzeby klienta.

Profile aluminiowe w standardzie s3g malowane proszkowo w dowolnym kolorze wg palety RAL.

Istnieje mozliwo$¢ wykonanie konstrukcji w kolorach imitujacych drewno VIV Decoral lub anodowane w kolorze naturalnym.
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Nico Light

(z prowadnicy
po jednej stronie)
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ZADASZENIA KOLUMNOWE

Pokrywa przezroczysta montowana jest na kolumnach wysokosci 2,4m.

To zadaszenie basenowe pozwala utrzymywacé nagrzang w ciggu dnia temperature wody w nocy.
Pokrywa jest podnoszona elektrycznie.

Na goérze kazdej kolumny mozna zamontowac lampe.

ZADASZENIA CRISTALBALL

Zadaszenie basenowe CristalBall to innowacyjne, praktyczne i funkcjonalne rozwigzanie.

Mozna korzystac z basenu, kiedy tylko ma sie na to ochote - wystarczy uruchomic elektryczng pompe,

aby w ciagu kilku minut mie¢ gotowe zadaszenie basenu.

Kopute mozna potozy¢ na powierzchni wody, tak ze stuzy ona zabezpieczeniu przed spadkiemtemperatury wody.




Zaluzja to najbardziej ekskluzywne, najbardziej efektowne, najtrwalsze przykrycie do basenu.

Profile uzywane do zaluzji produkowane sg wytacznie z przeznaczeniem do basendw kapielowych.
Zatrzymuje ono parowanie wody co zmniejsza straty ciepta i zapewniona jest oszczednos¢ energii do 90%.
Nastepuje to, dzieki komorowej budowie, gdzie znajdujace sie powietrze stanowi doskonatg izolacje.

Potgczone ze sobg profile, tworzg sztywna pokrywe na powierzchni wody,
stanowigc zabezpieczenie przed wpadnieciem do wody.
Profile s szczelnie zamkniete za pomoca zatyczek montowanych na zakonczeniach.




ZALUZJE PODWODNE

ZALUZJE NAWODNE
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TECHNIKA BASENOWA

Rysunek przedstawia basen ze skimmerem. Z lewej strony wida¢ zamontowany skimmer.
Pompa filtra zasysa wode i ttoczy jg przez filtr basenowy.

Woda ptynie przez rury z twardego PCW i wptywa z powrotem do basenu przez dysze wlotowe (po prawej stronie na rysunku).
Z lewej strony w dnie pokazano odptyw denny, ktéry jest potaczony ze skimmerem i pompa filtra.

W takim wypadku woda jest filtrowana w 1/2 z powierzchni, a w 1/3 z dna.

Obok skimmera zamontowano regulator poziomu wody.

Kontroluje on poziom wody i automatycznie dolewa okreslong ilos¢ wody do wtasciwego poziomu.
Automatyka dozowania reguluje wartos¢ pH, dba o dezynfekcje wody w basenie.

Waznym elementem sg urzadzenia do podgrzewania wody.

Nad catoscig pracy urzadzen czuwa sterownik filtra, w ktérym taczg sie wszystkie kabelki od urzadzen.
Sterownik posiada czujnik temperatury, zegar czasowy,

rézne przekazniki wiaczajace i wytgczajace zasilanie poszczegdlnych urzadzen.

Wazna rzeczg jest tez pokrywa basenu, ktéra skutecznie ogranicza straty ciepta

i pomaga nagrzewac basen ogrodowy promieniami stonecznymi.

Na rysunku pokrywe stanowi zaluzja z twardego PCW, ktdéra chroni dzieci przed wpadnieciem do wody

i zapobiega stratom ciepta. Na rysunku z prawej strony widac urzadzenie do masazu wodnego.

Jest ono umieszczone na state w $cianie basenu.

Istniejg réwniez urzadzenia do masazu zawieszane na brzegu basenu, ktére mozna montowac w kazdej chwili.
Na rysunku wida¢ tez dwa reflektory. Kable elektryczne od lamp,

poprzez puszki potgczeniowe prowadzg do transformatora 12 V.

Do instalacji wodnej basenu powinno sie uzywac rur i ztgczek z twardego, szarego PCW.

Na rurach montuje sie zawory kulowe. Na dnie wida¢ pracujacego robota.

Czysci on dno basenu i Sciany. Niektore modele majg dodatkowo mozliwosé recznego sterowania przez pilota.
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Ogrzewanie basenu

pompy ciepta

wymienniki ciepta

elektryczne
podgrzewacze
wody

Oswietlenie basenu

Jedna z najwazniejszych rzeczy

z tzw. wyposazenia dodatkowego sg reflektory podwodne. “
Btad robi ten, kto z nich rezygnuje.

Basenu w hali nie mozna oswietli¢ z gory,

przeszkadza temu lustro wody, ktére odbija $wiatto na $cianach.

Przy basenach otwartych reflektory sg jeszcze bardziej potrzebne.

Ciemna tafla wody nie jest przyjemna. 0
=




Urzadzenia masazu

Stanowia doskonatg atrakcje, dajac mozliwosc¢ relaksujacego i
leczniczego masazu wodnego kapieli z falami i pecherzykami
powietrza. W naszej ofercie posiadamy prysznice
strumieniowe, masaze zawieszane oraz najwyzszej jakosci
systemy montowane w niecce basenowej.

Pielegnacja i czyszczenie

odkurzacze automatyczne

szeroka gama Srodkéw chemicznych
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odkurzacze reczne i pétautomatyczne

automaty dozujgce
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MINIBASENY | WANNY SPA

Nasze wanny spa zaprojektowano z mysla o wieloletnim funkcjonowaniu przy minimalnym poborze energii
i utrzymywaniu statej gotowosci do uzycia.

Nasze Spa jest przystosowane do uzytkowania w kazdych warunkach zewnetrznych

o dowolnej porze roku i temperaturze otoczenia.

Kolory niecek Kolory obudowy




FOLIE BASENOWE

Folie Alkorplan to folie o wyjgtkowej trwatosci. 2000® i 3000® to wygtadzone folie
z plastyfikowanego polichlorku winylu (PCV-P) z dwoma warstwami PVC i wktadem poliestrowym.

Membrany te nadaja sie bez wzgledu na forme, wielkos¢ i strukture do wyscietania wszystkich niecek basenowych.
2000 jest pokryta dwoma warstwami akrylu, a 3000® posiada trzy warstwy.
Wyktadzina sktada sie z dwdch termicznie zespolonych ze sobg warstw PCW,
pomiedzy ktérymi znajduje sie wktad wtdkna poliestrowego.

Powstaje w ten sposdb wyktadzina o grubosci 1,5 mm niezwyktej wytrzymatosci.
Pokryta akrylem powierzchnia sprawia, ze jest to idealne uszczelnienie.
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BASENY DREWNIANE

Drewniane baseny ogrodowe sg ekologiczne i trwate.

Moga by¢ montowane jako naziemne oraz catkowicie lub czesciowo wkopywane w ziemie.
Malowanie i olejowanie umozliwia dopasowanie ich do innych elementéw wyposazenia ogrodu.
Montaz basenu jest nieskomplikowany i moze by¢ wykonany samodzielnie.
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DORPOL-POOCL

PHU DORPOL

ul. Zeromskiego 3
PL 88-300 Mogilno

tel. +48 52 315 2096

fax. +48 52 315 1358

http.// www.dorpol-pool.com
e-mail : biuro@dorpol.com
NIP 557-121-52-45, REGON 091520800

www.dorpol-pool
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