
Film demonstracyjny 
2dla ROLLTROT ®

Posiada wszystkie najważniejsze korzyści, także korzystną cenę.

EASY First Évolution

Przykrycie bezpieczne

Roleta 
nieprzezroczysta Drewniane baseny

Powierzchnia basenu
≤ 6 x 12 m

Wzmocnienia 
kieszeni rur

2 Waga na m 1,10 Kg

Odporność na
ścieranie

System naprężenia 
na rurach

System odporny na liście 
i zapobiegający unoszeniu 

na całej długości

Zgrzewane 
wykończenie brzegu

Ścięte narożniki



EASY First Evolution
Bezkonkurencyjna jakość w stosunku do ceny.
EASY First Evolution ma zalety bardzo wysokiej jakości przykrycia bezpiecznego, przy 

zachowaniu przystępnej ceny. Z łatwością dopasowuje się do większości basenów dzięki 

prostokątnemu kształtowi lub ściętym narożnikom.
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Ostrzeżenie
Roleta ta nie jest zamiennikiem zdrowego 
rozsądku ani osobistej odpowiedzialności. 
Nie ma na celu zastąpienia czujności rodziców 
lub odpowiedzialności dorosłych, 
którzy pozostają zasadniczym 
czynnikiem w ochronie 
małych dzieci.

1. Łatwa w użyciuRoleta jest zwijana za 
pomocą standardowej ręcznej korby lub bez 

2wysiłku za pomocą silnika ROLLTROT ®. Średni 
czas pracy: rozwijanie = 2 minuty / zwijanie = 3 
minuty.

Szybka i łatwa do zabezpieczenia
Tylko 4 zapadki ze stali nierdzewnej do obsługi 
standardowego modelu.

2 Wydłużona żywotność
Dzięki 2 wymiennym pasom zapobiegającym 
ścieraniu znajdującymi się pod roletą wzdłuż 
głowic przykrycia i kompozytowym płozom 
ochronnym nitowanym pod rurami.

3 System naprężania na rurze
Uzyskuje doskonałe naprężenie rolety.

4 System odporny na liście i 
zapobiegający unoszeniu na całej 
długości
W pełni chroni Państwa basen latem lub zimą 
przed kurzem, liśćmi i innymi 
zanieczyszczeniami.

5 Roleta zabezpieczona przed 
rozerwaniem
Dzięki spawanym wzmocnieniom na przejściach 
rurowych.

Ekonomiczne rozwiązanie
Mniejsze parowanie. Lepsze właściwości 
termiczne. Czystsza woda. Bezpieczny basen 
latem i zimą.

6 Jakość wykończenia
Wzmocniony brzeg przyspawany wzdłuż całej 
długości.

*Pełna gwarancja: Zobacz ogólne warunki sprzedaży.

DOSTARCZONE Z

• Zapadki ze stali 
nierdzewnej
• Śruby oczkowe
• Wzmocnione 
pokrętło ręczne z 
przekładnią 
redukcyjną

OPCJE

KOLORY KARTA

• Mocowania do betonu, płytek.
• Mocowania do drewnianych 
podestów,
• Pasek naprężający szybkiego 
odpinania.

2• ROLLTROT ® DUO

Zalecany sprzedawca

Niebieski 
Zielony 
Migdałowy
Kość słoniowa

Terakota 
Camel 
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Tkanina Miękkie PCV wzmocnione wątkiem poliestrowym

2 2Tkanina = 580 g/m . Roleta = 1,1 kg/m

2500 N/5 cm (osnowa) i 1800 N/5 cm (wątek)

250 N (kierunek osnowy i wątku)

UV, kryptogamiczna i bakteryjna

1,5 �¼, ø 45 i 50 mm z anodowanego aluminium

+25 cm wokół krawędzi basenu

Waga

Odporność na złamanie

Odporność na rozdarcie

Powierzchnia

Rura

Wymiar


