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1. Wstep

Przedmiotem tej regulacji jest system gospodarki wodnej basenu zewnetrznego oraz
instalacji przygotowania wody. Aby utrzyma¢ wode basenowg w czystosci, zapewnic jej
estetyczny wyglad oraz odpowiedni poziom higieny, tak jak zostato to zapisane w
dyrektywie higienicznej, woda poddana jest przez instalacje przygotowujgcg procesowi
cyrkulacji. Uruchomienie basenu powinno mie¢ miejsce w sezonie. Instalacja
przygotowania wody powinna by¢ eksploatowana co najmniej 5 godzin dziennie, przy
czym optymalny czas pracy miesci sie w granicach od 6 — 10 godzin dziennie.

2. Budowa i opis urzadzen

Basen jest wykonany z piyt polipropylenowych o grubosci 6 mm. W Sciankach basenu sg
umieszczone dysze oraz skimmer dla doptywu oczyszczonej wody oraz jej
nagromadzenia w basenie. Skimmer jest wyposazony w kosz przeznaczony do
przechwytywania nieczystosci, a jednoczesnie mozna w tym miejscu umiescic tabletki
stuzgce do przygotowania wody. Na dnie jest zamontowana dysza stuzgca do zasysania
wody.

Pompa urzgdzenia filtracyjnego jest sterowana za pomocg przetgcznikdw umieszczonych
w szafie sterowniczej. Przetgczniki umozliwiajg reczne lub automatyczne sterowanie
pompa, zgodnie z czasem nastawionym na zegarze sterujgcym.

Przewody doprowadzajgce wode sg wykonane z rur PCV o srednicy 50 mm.

Urzadzenie filtracyjne jest wyposazone w ustawiany recznie zawor 6-drogowy, za pomocag
ktérego steruje sie procesem oczyszczania wody.



3. Procesy zachodzace w wodzie basenowej

Co sie dzieje z wodg w Twoim basenie?

Z logicznego punktu widzenia jest to pierwsze pytanie, ktére sobie sami zadajemy! W
przesztosSci baseny nie byty wyposazane w instalacje czyszczace, po kilku dniach woda w
basenie wyglgdata nieprzyjemnie, basen byt oprézniany, czyszczony i ponownie napetniany.

Takie postepowanie miato nastepujgce, negatywne skutki:
- niezdrowe warunki w basenie
- nieprzyjemna kagpiel w metnej wodzie

Obecnie opinia publiczna postuluje:
- ekonomia
- higiena
- poczucie przyjemnosci

Z tych powodoéw baseny muszg by¢ obecnie zaopatrzone w niezbedne urzgadzenia, ktére
nalezy odpowiednio eksploatowacé. Jezeli basen jest napetniany latem wodg z sieci
wodociggowej lub ze studni, mozna zatozy¢, iz ta woda jest czysta.

Na skutek dziatania promieni stonecznych oraz wptywu innych czynnikéw Srodowiskowych
moze dochodzi¢ do nastepujgcych zjawisk:

1. Woda jest zanieczyszczana przez mikroorganizmy srodowisk naturalnych i inne
mikroorganizmy, ktére sg do niej wprowadzane przez osoby korzystajgce z basenu.
Poniewaz jest to woda stojgca, do ktérej nie jest doprowadzany tlen, mnozg sie w niej
pasozyty i algi. Proces powstawania organizmow zywych jest réwniez pobudzany poprzez
wystepowanie wysokich temperatur (stonnce na basenie otwartym, ogrzewanie w basenie
zakrytym) i objawia sie o poprzez zielony kolor zabarwienia wody.

2. Powietrze i woda opadowa nanoszg poza tym kurz, it, liscie do wody basenowej, co
prowadzi rowniez do powstawania osadow.

Skutkiem oddziatywania powyzszych czynnikow jest catkowicie niezdatny basen, ktéry nie
zaprasza do zazycia kgpieli.

Te problemy mozna przezwyciezy¢é w nastepujacy sposéb:

1. Woda powinna zawiera¢ chlor pozostaty i na skutego tego prowadzi¢ do unicestwienia
mikroorganizmoéw i bakterii. Chlor, poniewaz jest on najbardziej ekonomicznym
rozwigzaniem. Sg tez inne produkty — jod, brom, ozon lub wymiana jonowa itd., lecz z
ekonomicznego punktu widzenia nie sg one stosowane.

2. Basen jest wyposazony w pompe i odpowiedni filtr, ktory przechwytuje ptywajgce
zanieczyszczenia.
Wartos¢ pH:

Warto$¢ pH okresla kwasowo$¢ oraz zasadowos¢ wody. Skala pH miesci sie w granicach od
0 do 14. Wartos¢ 7 oznacza punkt neutralny. Wartosci od 7 do 14 sg dla tugow. Zwykia
wartosc dla basenéw miesci sie w granicach od 6,8 do 8,4.

Dlaczego wartosé¢ pH jest istotna:

Idealna wartos¢ pH jest w granicach od 7,0 do 7,6. W przesztosci przyjeto, iz bakterie sg
niszczone przez chlor wolny, lecz chlor dziata tylko wowczas, gdy wartos¢ pH wody miesci sie
w granicach od 7,0 do 7,6.



Dlatego konieczne jest utrzymywanie wartosci pH wody w basenie mozliwie w tym przedziale
skali. Poza tym istniejg rowniez inne czynniki, dla ktérych niezbedne jest utrzymywanie takiej
wartosci pH. W przypadku wystepowania wyzszych wartosci pH wytrgcajg sie pewne zwigzki
chemiczne, a woda wyraznie metnieje jak mleko, filtry ulegajg zanieczyszczeniu, a powstate
zwigzki chemiczne odktadajg sie na sciankach basenu. Gdy warto$¢ pH spada ponizej granicy
7,0, woda staje sie drazliwa i powoduje pieczenie oczu oraz nosa i moze réwniez doprowadzi¢
do zniszczenia czesci metalowych instalacji filtracyjne;.

Chlor- co nalezy wiedzie¢?

Optymalna warto$¢ chloru pozostatego miesci sie w granicach 0,3 - 0,5 mg Cly/ 1.

Czym jest chlor woliny chlor lub chlor pozostaty?

Istnieje cate mndstwo niewidocznych, wrogich mikroorganizmdw, ktore muszg ulec
zniszczeniu. W tym celu konieczne jest zastosowanie odpowiedniej ilosci chloru, ktdra dziata
w formie hypochlorydoéw. Zbedna ilo$¢ (tzn. chlor wolny i chlor pozostaty), jest dawkg, ktéra
pozostaje w wodzie w wolnej formie hypochlorydéw i jest zdolna do zwalczania wrogich
mikroorganizmow, substancji organicznych itd., ktére dostajg sie do wody (osoby korzystajgce
z basenu, zanieczyszczone powietrze, wiatr, deszcz).

4. Opis eksploatacji urzadzenia, uklad potaczen urzadzenia filtracyjnego

Woda jest zasysana z basenu poprzez samoczynne uktady przetgczajgce, ktére odciggaja
wode zarowno z jej lustra (skimmer) jak i z dna. W skimmerze jest umiejscowiona siatka, ktora
przechwytuje substancje ptywajgce i moze jednoczesnie stuzy¢ do umieszczania w nigj
tabletek chlorowych. Przed pompg jest umiejscowiony filtr wiosowy. Wychwytuje on dalsze
nieczystosci o znacznej wielkosci. Pompa jest zamontowana blokowo wraz z nastawianym
zaworem 6-drogowym. Podczas cyrkulacji woda jest odsysana z lustra, z mniejszg
intensywnoscig z dna, w stosunku 3:1. Ten stosunek ustawia sie na zaworze ssawnym
dennym.



Dziatanie zaworu 6-drogoweqo:

Uwaga!
Podczas przetaczania funkcji pompa filtracyjna musi by¢ zawsze wytaczona.

Filtracja (potozenie filtrowanie)

Ustawi¢ zawdr 6-drogowy w potozeniu ,FILTROWANIE”
tylko woéwczas, gdy pompa filtracyjna jest wytgczonal
Podczas pracy pompy filtracyjnej zaleca sie kontrolowanie

cisnieniomierza, ktéry wskazuje poziom zanieczyszczenia. C—_‘—ﬂ&’ y\'_‘\\ \
Odptywy boczne oraz odptywy skimmer sg ustawiane w 7 Filtration
taki sposéb, ze przechwytujg z wody zanieczyszczenia \M‘Jj |

oraz osady ptywajgce na jej powierzchni. /“"]
Zdolno$¢ zasysania skimmer jest niewielka w czasie "_ﬁfp" \f—

~

catkowitego otwarcia zaworu odptywu bocznego.

Cisnienie zwykte na poczatku filtracji: Przy takiej wartosci ciSnienia mozliwe jest
rozpoczecie procesu przeptukiwania:
0,5-0,8 kg/cm?- 11,4 PSI 1,3 kg / cm?- 18,5 PSI
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Ptukanie wsteczne (potozenie ptukanie wsteczne)

Warstwa piasku tworzy tysigce kanalikow, ktore sie
sukcesywnie zapychajg poprzez wychwytywanie czagstek

zanieczyszczen, a w ten sposob zmniejsza sie liczba }7’ ”/”I‘my/\

wolnych kanalikow. Filtr napotyka przy tym na wzrastajgcy R — !
opér (az do wartosci 1,3 kg/cm?), a piasek filtracyjny nig Backwash

jest w stanie przechwytywa¢ kolejnych czgstek R avane // Z_T
zanieczyszczen. -~
W celu zachowania materiatu filtracyjnego wolnego od \\\—7/ \L—J
zanieczyszczen i przeciwdziataniu jego mozliwemu e

zapiekaniu sie, filtr piaskowy powinien by¢ poddawany
regularnemu procesowi ptukania wstecznego. Podczas
wstecznego plukania filtra woda przeptywa przez
wypetnienie piaskowe filtra z dotu ku goérze i wyptukuje
zanieczyszczenia nagromadzone w piasku filtracyjnym a
nastepnie  zostaje = odprowadzona do instalacji
kanalizacyjnej.

Ustawi¢ zawor wielodrogowy przy otwartym odptywie
kanalizacji w pozycji ptukanie i wigczy¢ proces ptukania
wstecznego pompy. Pozostawi¢ pompe filtracyjng w tym
ustawieniu na okres 2 minut.



Stabilizacja zloza po przeprowadzeniu ptukania
wstecznego (potozenie poptukanie)

Po przetgczeniu z pozycji ptukanie wsteczne na pozycje
filtracja do basenu poptynetaby metna woda. Aby temu
zapobiec, stosuje sie przetgczenie na pozycje
,poptukanie” przy zastosowaniu nastepujgcego procesu
postepowania:

po przeprowadzeniu ptukania wstecznego zawoér
wielodrogowy ustawia sie na pozycje ,poptukanie” i
wigcza sie pompe filtracyjng na okres 1 minuty. To
ustawienie umozliwia odprowadzenie przefiltrowanej
wody. Jakos¢ wody mozna kontrolowa¢ poprzez wziernik
umieszczony na zaworze wielodrogowym.

Zamkniecie (pozycja zamkniety)

Przeptyw wody z filtra do pompy jest zamkniety.
Umozliwia to otwarcie filtra wiosowego w pompie i jego
oczyszczenie.

Opréznianie basenu (potozenie opréznianie)

W  przypadku, gdy basen nie jest podtgczony
bezposrednio do kanalizacji, poniewaz nie ma systemu
kanalizacji, proces oprdzniania basenu mozna
przeprowadzi¢ przy zastosowaniu pompy filtracyjne;.
Zawor 6-drogowy ustawia sie w pozycji ,oprdznianie”.
Pompe filtracyjng witacza sie przy otwartym zaworze
spustowym basenu.

W celu zassania wody do pompy filtracyjnej nalezy
zwroci¢ uwage na to, aby filtr wiosowy oraz caty uktad

przewoddéw rurowych byty w catos$ci napetnione woda.

Przed rozpoczeciem procesu oprézniania basenu nalezy
sie upewnic, czy zawor skimmera jest zamkniety. Podczas
oprozniania za pomocg pompy filtracyjnej nie istnieje
mozliwos¢ catkowitego oproznienia basenu. Pozostalg
wode nalezy usung¢ za pomocg pomp do wody
resztkowej lub urzgdzen czyszczacych zasysajgcych

wode.

=T
Recyrkulacja (potozenie cyrkulacja) E,/ / \)/ : //
W tym potfozeniu zaworu 6-drogowego woda o é‘? I
naptywa z pompy filtracyjnej bezposrednio do . é‘" PZETA X
basenu nieprzeptywajgc przez filtr. : ,f R
Woda jest doprowadzana do basenu za pomocg '\‘54‘-’_'{5’..‘7'5"’ _
dysz wlotowych, ktére sg nastawne w odniesieniu P
do kierunku naptywu. Recylkuracja

<.lo. .




5. Uruchomienie:

Podczas pierwszego uruchomienia basen napetnia sie co najmniej takg iloscig wody, aby
lustro wody znajdowato sie powyzej poziomu spustu dennego. Filtr jest napetniany piaskiem.
W celu uzyskania efektywnosci filtra, nalezy go wypei¢ piaskiem SILEX o uziarnieniu w
przedziale 0,5 — 0,7 mm. llo$¢ jest podana na tabliczce:

1.  Wsypac piasek dopiero po zamontowaniu filtra i wszystkich przewodow rurowych.

2. Zdjgc pokrywe i uszczelnienia.

3. Napetni¢ filtr odpowiednig iloscig piasku.

4. Woyczysci¢ wyposazenie oraz uszczelnienie pokrywy.

5, Osadzi¢ pokrywe.

Uruchomienie filtra:

1. Ustawi¢ zawor 6-drogowy w pozycji ,ptukanie wsteczne” i otworzy¢ zawér odpowietrzajgcy
filtra.

2. Otworzy¢ zawory kontrolujgce przewody rurowe ssawne i wigczy¢ pompe filtracyjng na
okres 4 minut.

3.  Whyigczy¢ pompe filtracyjng i ustawi¢ zawoér 6-drogowy w pozycji ,poptukanie”.
4. Wiaczy¢ pompe filtracyjng na ok. 1 minute.

5.  Whytgczy¢ pompe filtracyjng i przestawi¢ zawér 6-drogowy na pozycje ,filtrowanie”.

Czyszczenie dna basenu
Montaz i eksploatacja urzadzenia do czyszczenia dna basenu

Usuniecie osadow z dna basenu przeprowadza sie przy zastosowaniu odpowiednich urzgdzeh
do czyszczenia dna basenu, poniewaz zwykly przeptyw obiegowy i spusty denne nie sg w
stanie wykonac¢ tego zadania. Ze wzgledow higienicznych dno basenu powinno by¢ regularnie
czyszczone przy zastosowaniu szczotkowania i zasysania.

1. Podtgczy¢ do przewodu rurowego odsysania skimmera.

2.  Wiozy¢ waz urzadzenia do czyszczenia dna basenu w otwor.

3. Potaczyc¢ szczotke, tyczke oraz waz.

4. Zamkng¢ zawor zasysania oddolnego.

5. Wigczy¢ instalacje filtracyjna.

6. Odessac zanieczyszczenia.



Warunki eksploatacji basenu:

UWAGA:
W celu przeprowadzenia procesu czyszczenia powierzchni basenu uzywa sie jedynie miekkiej
szczotki lub szmatki nie stosujgc zadnych Scierajgcych srodkéw czyszczacych!

Basen nalezy raz do roku opréznia¢, my¢ i dezynfekowaé (najlepiej przed rozpoczeciem
sezonu). Zaleca sie w ciggu roku utrzymywanie basenu napetnionego wodg. Powodem tego sg
naprezenia poziome wystepujgce w gruncie oraz rozszerzalno$c¢ termiczna polipropylenu.

Gtéwne warunki bezzakléceniowej eksploatacji basenu:

Przestrzegac tych wskazéwek i warunkow eksploatacii.
Nie przeprowadzaé czyszczenia dna basenu przy zastosowaniu srodkéw abrazyjnych.

Wkiadac tabletki chlorowe na podstawie prob testowych do kosza
umieszczonego w skimmerze. (1 tabletka na 20 m®).

Utrzymywac odpowiednig wartos¢ pH
Ustawia¢ optymalny tryb eksploataciji instalaciji filtracyjnej.

Przeprowadzac ptukanie zwrotne filtra piaskowego w przypadku wzrostu
ciénienia rzedu 1,3 kg / cm? - 18,5 PSI.

Przeprowadzac¢ czyszczenie filtra wiosowego dwa razy w tygodniu.

Uzupetnia¢ poziom wody w basenie.

UWAGA!

Jezeli woda do basenu jest doprowadzana z instalacji wodociggowej przez system filtréw
oraz system obiegowy, konieczne jest otwarcie wszystkich zaworéw (zaworow kulowych).
Instalacja filtracyjna jest zaprojektowana jedynie dla cisnienia wynoszgcego do 2 at, a
wskutek cisnienia wystepujgcego w instalacji wodociggowej (do 5 at) moze doj$¢ do jej
uszkodzenia.

Podczas uruchomienia konieczne jest odpowietrzenie instalacji filtracyjnej.

NIE NALEZY NIGDY URUCHAMIAC ZAWORU WIELODROGOWEGO PODCZAS
EKSPLOATACJI POMPY. POMPE, NALEZY UPRZEDNIO WYLACZYC.

W poblizu basenu nie wolno wznieca¢ otwartego ognia.



5. Zaklocenia

Problem Przyczyna Dziatania zaradcze
Zbyt mata ilo$¢ wody po Filtr wlosowy jest zapchany Wyczyscic¢
przeprowadzeniu filtrowania
Silnik pracuje w kierunku Zamieni¢ bieguny
przeciwnym
Rura ssawna jest zapchana Wyczysci¢
Wysokie cisnienie podczas Wartos¢ pH jest zbyt wysoka | Poprawi¢ wartos¢ pH
filtrowania Dodac¢ chloru
Cisnienie waha sie Pompa zasysa powietrze Otworzy¢ zawor ssawny
Przewdd ssawny jest Wyczys$ci¢
zapchany
6. Zabiegi przygotowujace basen na okres zimowy

WIla¢ do basenu koncentrat do zabezpieczenia basendéw odkrytych w okresie zimowym,
zgodnie z danymi producenta (uzyska¢ odpowiednig wartos¢ pH).

Wiaczy¢ instalacje obiegowg (instalacje filtracyjng) na okres ok. od 8 do 10 godzin, aby
uzyskac¢ odpowiedni stopien zmieszania wody i koncentratu zimowego.

Obnizy¢ poziom wody w basenie do stanu ok. 15 cm ponizej gérnej krawedzi zbiornika.
W basenach wyposazonych w instalacje przeciwprgdowg stan wody obniza sie do
poziomu ok. 15 cm ponizej dyszy instalacji przeciwpradowe;.

Spusci¢ wode z dyszy ssawnej (dysza urzgdzenia czyszczgcego, zasysajgcego wode),
nastepnie wkreci¢ posiadang pokrywe w basenie.

Wypompowac¢ wode ze zbiornika wyréwnawczego. Pozostatg wode usung¢ za pomocg
urzgdzenia zasysajgcego wode i gabki.

Rozkreci¢ zawor 6-drogowy i spusci¢ wode z wszystkich przewodow i zaworow kulowych.
Jezeli instalacja jest wyposazona w system automatycznego doprowadzenia wody z
zaworem magnetycznym, wéwczas nalezy go rowniez oproznic.

Wykreci¢ sruby odprowadzajgce wode z filtra i pompy (przy otwartym filtrze wstepnym —
filtr wlosowy), spusci¢ wode.

W przypadku wyposazenia w instalacje przeciwprgdowg nalezy rowniez przy otwartych
zaworach kulowych wykreci¢ sruby odprowadzajgce wode. Po doktadnym opréznieniu
pompy z wody zakreci¢ ponownie obydwa zawory kulowe. Aby zapewni¢ diuzszy okres
uzytkowania pompy, nalezy jg odtgczy¢ na okres zimowy i przechowywac¢ w suchym
miejscu. Stanowi to tylko zalecenie, nie jest to koniecznosc.

Przewody cisnieniowe (przewody dyszy naptywowych), ktére sg nadal wypetnione woda,
nalezy zabezpieczy¢ przy zastosowaniu gotowej izolacji do rur np. STEINSOLAN-Ruck-
Zuck, poniewaz w warunkach réznic temperaturowych wystepujgcych w studzience
technicznej, moze dochodzi¢ do powstawania skroplin. Zasadniczo zaleca sie przykrycie
wszystkich silnikbw, pomp oraz przewodow studzienki technologicznej za pomocg piyt z
wetny szklanej o min. grubosci 10 cm oraz roztozenie na niej folii PCV. Ten sam zabieg
nalezy wykonac rowniez na powierzchni zbiornika wyréwnawczego.

Baseny niewyposazone w zadaszenia nalezy koniecznie w catosci zakry¢ plandekag
zimowg (ponad rynng przelewowg), do basenu nie moze przedosta¢ sie¢ woda
deszczowa czy tez woda z roztopow.

W przypadku basenéw wyposazonych w przykrycie na zime nalezy Kkoniecznie
zastosowa¢ wkitady absorbujgce nacisk lodu (mniejsze baseny 2 x rozciggniete po
przekatnej przez basen, w przypadku wiekszych basendéw: rownolegle do jednej strony
wzdtuznej i czotowe;.

Od czasu do czasu nalezy kontrolowac¢ poziom lustra wody w basenie — réwniez to, czy
pomieszczenie techniczne jest suche.




7. Czynnosci w przypadku wystapienia zdarzen nadzwyczajnych

Zalanie — odtgczy¢ instalacje filtracyjng od zrédta energii elektrycznej i zdemontowac silnik.
Pozar — nie wolno gasi¢ pozaru instalacji przy uzyciu gasnicy wodne;j.
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LEGEMDA:
1 - Skimmer
2 - Instalacya filtra piaskowego
3 - Wymiennil ciepla

4 - Przygotowanie wody

5 - Dysze

6 - Pompa

7 - Zawor 6-drogowy

8- Zawory

9 - Dysza spustowa

10 - Oswietlenie podwodne

*Woda nieoczyszczona (przewod rurowy ssgoy)
*Wnda oczyszczona (przewod rurowy powrotny)

LEGEMNDA:

1 - Kanal przelewaowy

2- Instalacja filtra piaskowego
3 - Wymiennil ciepla

4 - Przygotowanie wody

5 - Dysze

6 - Pompa

7 - Zawor 6-drogowy
8 - Zawory

9 - Zawor denny ssacy
10 - Oswietlenie podwodne
11 - Zhiornik wyréwnawczy
1Z - Kanal odplywowy

*Wuda nieoczyszczona (przewod rurawy ssacy)
*Wuda oczyszczona (przewdd rurowy powrotny)



