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EUROPEJSKI PRODUCENT SPA 
z siedzibą w Pradze, Republika Czeska

DOŚWIADCZENIE
mamy 15 lat doświadczenia w 
imporcie, sprzedaży i serwisowaniu 
wanien z hydromasażem

RYGORYSTYCZNE TESTY
przed wysyłką testujemy każdą 
wannę z hydromasażem w 
warunkach rzeczywistych

NAJNOWOCZEŚNIEJSZA 
PRODUKCJA W EUROPIE 
ŚRODKOWEJ pod względem wieku, 
wyposażenia i stosowanych technologii 
należymy do 3 najnowocześniejszych 
producentów wanien z hydromasażem w 
Europie Środkowej
NASZ UNIKALNY PROJEKT OKA 
Linia produktów projektu OKA została 
stworzona we współpracy z czołowym 
czeskim projektantem i architektem
mgr inż. arch. Ondrej Kamenicky

NAJGRUBSZE POWŁOKI NA
RYNKU
wysokiej jakości dwuwarstwowy akryl 7 mm 
z USA z ponadstandardową warstwą 
poliuretanu GreenShield

CERTYFIKACJE
nasze wanny z hydromasażem przeszły 
rygorystyczne testy wydajności i jakości, 
a ich opakowania są opatrzone naklejką 
TÜV RHEILAND

NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI CZĘŚCI 
DO WANIEN Z HYDROMASAŻEM
używamy głównie komponentów od 
dostawców z USA i Europy

SYSTEM SQR
stosujemy innowacyjną i niezawodną 
metodę zwaną systemem SQR do 
montażu 98% części do powłoki.

PRODUKCJA PRZYJAZNA 
ŚRODOWISKU
jesteśmy dumni z tego, że w 97% jesteśmy 
firmą bezodpadową
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AMETYST NEFRYT SZAFIR ONYKS

KOLEKCJA

ALMANDYNA

Wymiary: 200 x 100/150 x Wymiary: 216 x 160 x 78 cm Wymiary: 210 x 180 x 93 cm Wymiary: 200 x 200 x 93 cm Wymiary: 220 x 220 x 93 cm
x 206,2/78 cm • Pojemność: 900 l Pojemność: 790 l • Miejsca siedzące: 2 Pojemność: 805 l • Miejsca siedzące: 4 Pojemność: 1 000 l • Miejsca siedzące: 3 Pojemność: 1 320 l • Miejsca siedzące: 3
Miejsca leżące: 2 • Dysze: 39 Miejsca leżące: 1 • Dysze: 48 Miejsca leżące: 1 • Dysze: 56 Miejsca leżące: 2 • Dysze: 65 Miejsca leżące: 2 • Dysze: 73

Wymiary: 200 x 200 x 93 cm Wymiary: 200 x 200 x 93 cm Wymiary: 200 x 200 x 93 cm Wymiary: 216 x 160 x 93 cm Wymiary: 216 x 160 x 93 cm
Pojemność: 1 000 l • Miejsca siedzące: 4 Pojemność: 1 000 l • Miejsca siedzące: 2 Pojemność: 1 000 l • Miejsca siedzące: 3 Pojemność: 960 l • Miejsca siedzące: 1 Pojemność: 940 l • Miejsca siedzące: 

2
Miejsca leżące: 1 • Dysze: 59 Miejsca leżące: 2 • Dysze: 50 Miejsca leżące: 2 • Dysze: 55 Miejsca leżące: 2 • Dysze: 48 Miejsca leżące: 1 • Dysze: 43

Wymiary: 220 x 220 x 93 cm Wymiary: 220 x 220 x 93 cm Wymiary: 0 214 x 93 cm
Pojemność: 1 480 l • Miejsca siedzące: 7 Pojemność: 1 350 l • Miejsca siedzące: 3 Pojemność: 980 l • Miejsca siedzące: 6
Dysze: 62 Miejsca leżące: 2 • Dysze: 61 Dysze: 32



Profesjonalny zespół
Dzięki współpracy z Martinem Prochazką, fizjoterapeutą 
czołowych czeskich sportowców, nasze wanny z hydromasażem 
są zaprojektowane w taki sposób, aby masaż był zawsze 
komfortowy i jak najbardziej skuteczny. Projektant i architekt 
Ondrej Kamenicky nadaje wannom z hydromasażem nowoczesny 
i atrakcyjny wygląd.

Zainspirowany przemysłem 
lotniczym i motoryzacyjnym
Nasza zrobotyzowana linia produkcyjna inspirowana 
przemysłem samochodowym i lotniczym pozwala nam 
osiągnąć dokładność co do milimetra, dzięki czemu każdy 
dopracowaliśmy każdy szczegół.

Gwarancje
Dzięki zastosowaniu najwyższej jakości materiałów na 
wszystkich etapach produkcji, możemy zaoferować najlepsze na 
rynku warunki gwarancje oraz perfekcyjny czas dostawy.

Nowoczesna konstrukcja wanien z hydromasażem umożliwia 
łatwy dostęp w przypadku konieczności interwencji technicznych.
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GWARANCJA
NA ELEKTRONIKĘ

GWARANCJA
NA WANNĘ I 
KONSTRUKCJĘ

Standard TÜV
Ponieważ jesteśmy pewni jakości naszej produkcji, wszystkie 
nasze produkty uzyskały certyfikat TUV Rheinland. Ta niezależna 
certyfikacja stanowi międzynarodową gwarancję jakości.

Nasze produkty są certyfikowane przez niezależne laboratorium 
zatwierdzone przez TÜV pod kątem 20 kryteriów kontrolnych, 
między innymi:

- Odporność na wysokie temperatury, wahania temperatury i 
substancje chemiczne

- Odporność materiałowa, stabilność konstrukcji, odporność na 
ciśnienie

- Zoptymalizowana konstrukcja eliminująca ryzyko wycieku
Właściwe normy bezpieczeństwa elektrycznego

Tylko 5% wanien z hydromasażem na rynku posiada 
certyfikat TÜV!

Wyjątkowa jakość

Produkcja w 
Europie
Nasze wanny z hydromasażem produkowane w Europie w 
fabryce nowej generacji z wykorzystaniem zrobotyzowanej 
technologii produkcji oraz z niezwykłą precyzją poddawane są 
systematycznym testom.

Aby osiągnąć najwyższy poziom gwarancji, używamy 
najlepszych komponentów na wszystkich etapach produkcji.

Materiały w 100% 
nadające się do 
recyklinguPodstawą ostatecznego wyglądu naszych wanien z
hydromasażem jest w 100% nadający się do recyklingu włoski 
materiał GreenShield, który całkowicie eliminuje wszelkie 
ryzyko związane z zastosowaniem przestarzałej technologii 
włókna szklanego i substancji chemicznej styren.



Scentralizowane sterowanie 
Najnowsze technologie opracowane przez Balboa
są wykorzystywane do sterowania wszystkimi 
funkcjami, które umożliwia wana z hydromasażem. 
Prawdziwy lider w branży spa, Balboa Water 
Groupprojektuje wyposażenie wanien z 
hydromasażem od ponad 30 lat

Najlepsze 
materiały na 
obudowy wanien z 
hydromasażemPanele zewnętrzne, które dokładnie chronią wanny z
hydromasażem Hanscraft, zostały zaprojektowane przy 
użyciu opatentowanych procesów, aby wytrzymać złe 
warunki pogodowe, promieniowanie UV, wysokie 
temperatury, zadrapania, wstrząsy i rozpuszczalniki. Są one 
łatwe w utrzymaniu i wykonane z wysokiej jakości materiału 
budowlanego, z którego wykonuje się również tarasy i 
elewacje.

Drewniana 
konstrukcja 
sprawdzona przez 
czas

Konstrukcja drewniana zabezpieczona produktami 
klasy 4 jest wysoce odporna na wodę, wahania 
temperatury i najtrudniejsze warunki klimatyczne. 
Elastyczność drewna redukuje hałas powodowany 
przez wibracje i zapewnia niezawodną stabilność.

Starannie
dobrane materiały
Wanny wanien z hydromasażem Hanscraft 
wykonane są z akrylu Lucite ® , ekskluzywnego 
materiału, który zapewnia im wyjątkową trwałość i 
niezawodność. Patent na płytę akrylową Lucite ®

ABS-PMMA umożliwia połączenie odporności 
akrylanu z wytrzymałością ABS wzmocnionego 2 
warstwami izolacji Greenshield o dużej gęstości.

Dzięki tym pierwszorzędnym materiałom i 
rygorystycznym testom nie ma wątpliwości co do 
długiej żywotności i niezawodności każdej wanny z 
hydromasażem.



Technologia dla 
Twoich usług

Wielopoziomowa izolacja zapewniająca znaczne oszczędności energii
Wanny z hydromasażem Hanscraft zostały 
zaprojektowane tak, abyś mógł cieszyć się 
hydroterapią w całkowitym spokoju.

Twoje spa jest wynikiem innowacyjnych 
technologii, których celem jest przede 
wszystkim zmniejszenie zużycia energii.

Jak każda część naszych wanien z 
hydromasażem, izolacja jest 
bezkompromisowa. Niezależnie od tego, czy 
chodzi o wannę, panele, termokominki czy inne 
elementy techniczne, stworzyliśmy wiele 
sprawdzonych rozwiązań technicznych, które 
pozwalają zaoszczędzić do kilku kilowatów 
rocznie.
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Pompa cyrkulacyjna
Zainstalowanie oddzielnej pompy cyrkulacyjnej 
ma kilka zalet:
- Znaczna redukcja hałasu wanny z 

hydromasażem w trybie czuwania
- Mniejsze zużycie energii niż wanny z 

hydromasażem, które wykorzystują pompę 
masującą do cyrkulacji wody

- Pozwala na dalsze wydłużenie żywotności 
pomp masujących

Masaż powietrzny
Nasze wanny z hydromasażem wyposażone są 
w dmuchawę zapewniającą jeszcze 
intensywniejszą hydroterapię. Podgrzane 
powietrze jest napędzane przez strumienie 
powietrza. Dzięki temu masaż jest jeszcze 
bardziej komfortowy, gdyż zmniejsza uczucie 
zimna w przypadku niskich temperatur na 
zewnątrz. Podgrzane powietrze zapobiega 
również spadkowi temperatury wody podczas 
masażu.

Pompa do masażu
W wannach z hydromasażem premium OKA i
HC stosujemy zawsze 2 pompy
jednobiegowe 2,2 kW (wyjątek stanowią
wanny z hydromasażem OKA1, OKA2 i HC8,
które posiadają tylko 1 pompę jednobiegową)
i jedną pompę filtrującą 200-400 W.
Powodem tego jest zagwarantowanie ich
dłuższej żywotności i wreszcie zapewnienie
optymalnego masażu ze stałym przepływem
we wszystkich miejscach.

3 niezależne pompy
Aby uzyskać mniej hałaśliwą pracę i móc 
kontrolować zużycie energii przez wyłączone 
wanny z hydromasażem, zdecydowaliśmy się 
na oddzielenie pompy masażu i pompy filtra.

Każda pompa włącza się z określonym 
wyborem strumienia. Intensywność masażu 
pozostaje więc taka sama, niezależnie od 
tego, czy w wannie z hydromasażem jesteś 
sam, czy jest kilka osób.

Pompa filtrująca jest ustawiona wyłącznie na 
filtrację. Umożliwia to równoczesną pracę 
pomp masujących, grzałki i pompy filtracyjnej. 
Takie rozwiązanie pozwala zarówno na 
znaczną redukcję hałasu, gdy wanna z 
hydromasażem nie jest używana, jak i 
mniejsze zużycie energii elektrycznej.

Optymalna izolacja

Wanna
Dwuwarstwowa izolacja GreenShield jest
znacznie skuteczniejsza i trwalsza od drogiej
izolacji piankowej, a także pozwala na lepszą
odporność wanny.

Panele
Wszystkie panele oraz dno pokryte są 
pianką termoochronną PVC o grubości 10 
mm, która umożliwia izolację układu węży 
oraz innych elementów technicznych wanny 
z hydromasażem.

Osłona termiczna
Osłona termiczna wanien z hydromasażem 
Hanscraft zaprojektowana z najwyższej jakości 
materiałów pozwala na utrzymanie idealnej 
temperatury wody.

Podstawa ABS
Podstawa z termoformowanego ABS stanowi 
nieprzepuszczalną barierę przed wilgocią i 
utratą ciepła z gruntuAkryl Lucite ®

ABS/PMMA
GreenShield 
0.5

GreenShield 1



Komfort dla 
zdrowia
Korzyści z hydroterapii
Hydroterapia jest bardzo zbawienna dla ciała i duszy. Działa 
odprężająco i leczniczo. Dzięki temu może łagodzić napięcie 
mięśni i bóle stawów, wspomagać regenerację organizmu i 
krążenie krwi, eliminować toksyny, redukować stres i 
poprawiać jakość snu. Dysze są rozmieszczone tak, aby 
trafiały w określone obszary ciała.

Niektóre modele posiadają gustowny i co najważniejsze 
przyjemny wodospad, który tworzy relaksującą atmosferę.

Efekt Venturiego
Dzięki efektowi Venturiego możesz wybierać pomiędzy masażem 
intensywnym a delikatnym. Pokrętło regulacyjne (regulacja ilości 
powietrza) pozwala na precyzyjną regulację stosunku powietrza 
do wody w dyszach masujących.

Dysze do hydromasażu

Zwykły wirujący 
strumień, który tworzy 
małe okręgi i porusza 
się w kierunku 
określonej części 
ciała.

Dysze CMP w wannach z hydromasażem Hanscraft 
zapewniają dużą różnorodność masaży. Wanny z 
hydromasażem są wyposażone w 4 rodzaje dysz ze stali 
nierdzewnej w 3 różnych rozmiarach. Wszyscy korzystają z 
regulowanego efektu Venturiego i dodawania powietrza do 
dysz hydromasażu. Dysze są idealnie ułożone, aby trafiać w 
określone obszary ciała.

Dysza bi-rotacyjna do 
intensywnego masażu 
dużej części ciała

Jednokierunkowa 
dysza rotacyjna, 
która rozpyla 
pulsujący strumień 
wody dla 
zintensyfikowania 
masażu

Jednokierunkowy 
ruchomy strumień



Poszanowanie ciała z 
ergonomicznego punktu widzenia

Doświadczenie dla 
wszystkich zmysłów
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Wielkość każdego siedziska została dokładnie przebadana 
zgodnie z normami europejskimi. Przestrzeń dla każdego 
siedziska wanny z hydromasażem jest tak stworzona, aby jak 
najlepiej odwzorowywać kontury Twojego ciała i sprawić, by 
siedzenie w nim, łącznie z masażem, było komfortowe.

Relaksująca atmosfera
Dla tych, którzy kochają spokój i relaks, nasze wanny z 
hydromasażem zostały wyposażone w podświetlaną fontannę. 
Daj się spokojnie ponieść szumowi płynącej wody i zapomnij o 
pojęciu czasu.

Gra świateł (z oświetleniem LED) zapewnia użytkownikowi 
wszystkie dobroczynne efekty chromoterapii. Ta naturalna 
metoda wyświetlania kolorowych świateł na skórze pomaga w 
utrzymaniu prawidłowego funkcjonowania „ciała” z fizycznego i 
psychicznego punktu widzenia. Chromoterapia może mieć 
pozytywny wpływ na zmęczenie, depresję i stany lękowe oraz 
jest odpowiednim uzupełnieniem hydroterapii.

Atmosfera pełna kolorów



Automatyczna regulacja

Pływający odpieniacz 
zapewnia krystalicznie czystą 
wodę
Czy nie mówią, że najlepsze akcesoria to te, których nawet nie 
zauważamy? Technologia pływającego odpieniacza pozwala 
na idealną pielęgnację wody bez względu na ilość osób 
przebywających w wannie. Podczas gdy odpieniacze stałe 
zatykają się, gdy tylko poziom wody podniesie się zbyt wysoko 
i nie zbierają już zanieczyszczeń z powierzchni, odpieniacz 
pływający jest zawsze idealny do zbierania piany z powierzchni 
wody.

Kompletny zestaw audio
Wanny z hydromasażem marki HANSCRAFT OKA są 
wyposażone nawet w wysokiej jakości system audio, który 
zapewnia chwilę absolutnego relaksu. System jest sterowany za 
pomocą smartfona lub tabletu przez Bluetooth i jest również 
wyposażony w subwoofer, aby Twoje wrażenia były jeszcze 
bardziej intensywne. Słuchaj ulubionej muzyki w najlepszej 
wannie z hydromasażem. System audio jest dostępny w 
wannach z hydromasażem projektu HC za dodatkową opłatą.
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Znaczenie 
bezpiecznej wody

Woda wysokiej jakości dla zdrowia
Ponieważ Twoja satysfakcja zależy również od jakości wody w 
Twojej wannie z hydromasażem, w HANSCRAFT gwarantujemy 
bezpieczną wodę przez cały czas. W wannach z hydromasażem, 
gdzie podwyższona temperatura wody przyczynia się do 
rozprzestrzeniania się bakterii, niezbędna jest skuteczna 
pielęgnacja. Dlatego wyposażamy nasze wanny z hydromasażem 
w podwójny, całkowicie naturalny system dezynfekcji wody, który 
szanuje Twoją skórę. Zmniejsza to również zużycie chemikaliów.

Lampa sterylizująca UV
Dezynfekuje wodę promieniami ultrafioletowymi typu C (UV).

• Pozwala na uzyskanie czystej i klarownej wody

• 100% naturalne

• Niszczy mikroorganizmy, bakterie, glony

• Zmniejsza ilość potrzebnych chemikaliów

Ozonator
Zapewnia czystość wody, przekształcając tlen w ozon.

• 100% naturalna metoda

• Zmniejsza ilość potrzebnych chemikaliów

• Pomaga niszczyć bakterie, wirusy i glony

• Utlenia zanieczyszczenia, niepożądane zapachy i wapień

• Nie wymaga ładowania, ponieważ wykorzystuje tlen z
powietrza

Podwójny sprzęt do 
100% naturalnego
uzdatniania wody
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Eleganckie linie i 
wyjątkowe funkcje 

wzornictwa
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Linia OKA firmy HANSCRAFT to prawdziwy klejnot pod 
względem know-how dzisiejszych akrylowych wanien z 
hydromasażem. Każdy szczegół jest przemyślany, każdy 
materiał jest starannie dobierany pod kątem jego właściwości 
technicznych i wytrzymałości. Jej innowacyjny, a jednocześnie 
elegancki projekt zapewnia wszystkie korzyści wyjątkowego 
relaksu w wannie z hydromasażem.

Wyposażenie standardowe

Osłona termiczna

Wyposażenie opcjonalne

Połączenie 
WiFi

Microsilk Połączenie 
typu By 
Pass

Dodatko
wa 

izolacja 
40 mm

Podnośnik 
osłony 

termicznej

Więcej informacji na temat wyposażenia ponadstandardowego, patrz str. 35 Wanny z hydromasażem OKA1 i OKA2 mają 1 pompę do masażu i 1 pompę cyrkulacyjną

Wanna akrylowa Aistech ® Lucite ®
ABS/PMMA

Dotykowy panel sterowania Balboa 
® SPA Touch

Dysze ze stali nierdzewnej CMP ®

Solidna konstrukcja linii

Pływający odpieniacz

Wysokociśnieniowe panele 
laminowane Fundermax®

2 pompy do masażu 2.2cv i 1 
pompa cyrkulacyjna*

Promiennik UV i ozonator

Dmuchawa z podgrzanym 
powietrzem

Bluetooth audio + Subwoofer 
Aquatic AV®

Wodospad relaksacyjny

Oświetlenie LED
Stopnie
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POMPA 
DO 
MASAŻU

DYSZE

Balboa Spa Touch

Podświetlany dotykowy 

panel sterowania

Oświetlenie wodospadu

Tworzy relaksującą atmosferę w 
połączeniu z szumem wody

SIEDZĄCYCH

POMPA 
CYRKULACYJNA

DMUCHAWA
KOMFORT

Panel sterowania Dotykowy panel sterowania Balboa ® SPA Touch

Dysze do hydromasażu Stal nierdzewna 29x CMP®

Dysze powietrzne (10x) Stal nierdzewna CMP ®

Sterowanie powietrzem Efekt Venturiego: kontrola przepływu 
powietrza/wody

System audio Bluetooth + subwoofer Aquatic AV®

Uzdatnianie wody Ozonator + promiennik UV

Wyposażenie - oświetlenie LED (dysze + główne dolne światło)
- Wodospad
- Anatomiczny zagłówek

DANE TECHNICZNE

Pompy (2x)
- 1 jednobiegowa pompa do masażu o mocy 2,2 

kW
- 1 pompa cyrkulacyjna 200-400 W

Dmuchawa Tak (ze wstępnie podgrzanym powietrzem)

Nagrzewanie Balboa® 3 Kw

Filtrowanie Filtr kartridżowy pływającego odpieniacza CMP®

Wanna Wanna akrylowa ABS-PMMA Lucite ®

+ podwójna warstwa izolacyjna GreenShield (PU)

Panele boczne Wysokociśnieniowe panele laminowane 
Fundermax ® HPL

Objętość wody 900 l

Waga wanny z 
hydromasażem 215 kg



Balboa Spa Touch

Podświetlany dotykowy 

panel sterowania

SIEDZĄCYCH

LEŻĄCYCH

Oświetlenie wodospadu

Tworzy relaksującą atmosferę w 
połączeniu z szumem wody
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KOMFORT

Panel sterowania Dotykowy panel sterowania Balboa ® SPA Touch

Dysze do hydromasażu Stal nierdzewna 36x CMP®

Dysze powietrzne (12x) Stal nierdzewna CMP ®

Sterowanie powietrzem Efekt Venturiego: kontrola przepływu 
powietrza/wody

System audio Bluetooth + subwoofer Aquatic AV®

Uzdatnianie wody Ozonator + promiennik UV

Wyposażenie - oświetlenie LED (dysze + główne dolne światło)
- Wodospad
- Anatomiczny zagłówek

DANE TECHNICZNE

Pompy (2x)
- 1 jednobiegowa pompa do masażu o mocy 2,2 

kW
- 1 pompa cyrkulacyjna 200-400 W

Dmuchawa Tak (ze wstępnie podgrzanym powietrzem)

Nagrzewanie Balboa® 3 Kw

Filtrowanie Filtr kartridżowy pływającego odpieniacza CMP®

Wanna Wanna akrylowa ABS-PMMA Lucite ®

+ podwójna warstwa izolacyjna GreenShield (PU)

Panele boczne Wysokociśnieniowe panele laminowane 
Fundermax ® HPL

Objętość wody 790 l

Waga wanny z 
hydromasażem 220 kg

MIEJSCA

DMUCHAWA
POMPA DO 
MASAŻU

POMPA 
CYRKULACYJNA DYSZE
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Balboa Spa Touch

Podświetlany dotykowy 

panel sterowania

Oświetlenie wodospadu

Tworzy relaksującą atmosferę w 
połączeniu z szumem wody

Dysze na odcinek szyjny Te 

kierunkowe dysze znajdują się 

poza obiegiem wody i są 

skierowane na poziomie odcinka 

szyjnego kręgosłupa

KOMFORT

Panel sterowania Dotykowy panel sterowania Balboa ® SPA Touch

Dysze do hydromasażu Stal nierdzewna 48x CMP®

Dysze powietrzne (8x) Stal nierdzewna CMP ®

Masaż kręgosłupa 
szyjnego Tak

Sterowanie powietrzem Efekt Venturiego: kontrola przepływu 
powietrza/wody

System audio Bluetooth + subwoofer Aquatic AV®

Uzdatnianie wody Ozonator + promiennik UV

Wyposażenie - oświetlenie LED (dysze + główne dolne światło)
- Wodospad
- Anatomiczny zagłówek

DANE TECHNICZNE

Pompy (3x) - 2 pompy masujące jednobiegowe o mocy 2,2 kW
- 1 pompa cyrkulacyjna 200-400 W

Dmuchawa Tak (ze wstępnie podgrzanym powietrzem)

Nagrzewanie Balboa® 3 Kw

Filtrowanie Filtr kartridżowy pływającego odpieniacza CMP®

Wanna Wanna akrylowa ABS-PMMA Lucite ®

+ podwójna warstwa izolacyjna GreenShield (PU)

Panele boczne Wysokociśnieniowe panele laminowane 
Fundermax ® HPL

Objętość wody 805 l

Waga wanny z 
hydromasażem 230 kg

DMUCHAWA
POMPA 
CYRKULACYJNA

POMPY DO 
MASAŻU

SIEDZĄCYCH

LEŻĄCYCH DYSZEMIEJSCA



SIEDZĄCYCH

LEŻĄCYCH
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Balboa Spa Touch

Podświetlany dotykowy 

panel sterowania

Oświetlenie wodospadu

Tworzy relaksującą atmosferę w 
połączeniu z szumem wody

Dysze na odcinek szyjny Te 

kierunkowe dysze znajdują się 

poza obiegiem wody i są 

skierowane na poziomie odcinka 

szyjnego kręgosłupa

KOMFORT

Panel sterowania Dotykowy panel sterowania Balboa ® SPA Touch

Dysze do hydromasażu Stal nierdzewna 55x CMP®

Dysze powietrzne (10x) Stal nierdzewna CMP ®

Masaż kręgosłupa 
szyjnego Tak

Sterowanie powietrzem
Efekt Venturiego: kontrola przepływu 

powietrza/wody

System audio Bluetooth + subwoofer Aquatic AV®

Uzdatnianie wody Ozonator + promiennik UV
Wyposażenie - oświetlenie LED (dysze + główne dolne światło)

- Wodospad
- Anatomiczny zagłówek

DANE TECHNICZNE

Pompy (3x)
- 2 pompy masujące jednobiegowe o mocy 2,2 kW
- 1 pompa cyrkulacyjna 200-400 W

Dmuchawa Tak (ze wstępnie podgrzanym powietrzem)

Nagrzewanie Balboa® 3 Kw

Filtrowanie Filtr kartridżowy pływającego odpieniacza CMP®

Wanna
Wanna akrylowa ABS-PMMA Lucite ®

+ podwójna warstwa izolacyjna GreenShield (PU)

Panele boczne
Wysokociśnieniowe panele laminowane 

Fundermax ® HPL

Objętość wody 1 000 l

Waga wanny z 
hydromasażem 275 kg

MIEJSCA

DMUCHAWA
POMPY DO 
MASAŻU

POMPA 
CYRKULACYJNA DYSZE
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Oświetlenie wodospadu

Tworzy relaksującą atmosferę w 
połączeniu z szumem wody

Dysze na odcinek szyjny Te 

kierunkowe dysze znajdują się 

poza obiegiem wody i są 

skierowane na poziomie odcinka 

szyjnego kręgosłupa

KOMFORT

Panel sterowania Dotykowy panel sterowania Balboa ® SPA Touch

Dysze do hydromasażu Stal nierdzewna 61x CMP®

Dysze powietrzne (12x) Stal nierdzewna CMP ®

Masaż kręgosłupa 
szyjnego Tak

Sterowanie powietrzem Efekt Venturiego: kontrola przepływu 
powietrza/wody

System audio Bluetooth + subwoofer Aquatic AV®

Uzdatnianie wody Ozonator + promiennik UV

Wyposażenie - oświetlenie LED (dysze + główne dolne światło)
- Wodospad
- Anatomiczny zagłówek

DANE TECHNICZNE

Pompy (3x) - 2 pompy masujące jednobiegowe o mocy 2,2 kW
- 1 pompa cyrkulacyjna 200-400 W

Dmuchawa Tak (ze wstępnie podgrzanym powietrzem)

Nagrzewanie Balboa® 3 Kw

Filtrowanie Filtr kartridżowy pływającego odpieniacza CMP®

Wanna Wanna akrylowa ABS-PMMA Lucite ®

+ podwójna warstwa izolacyjna GreenShield (PU)

Panele boczne Wysokociśnieniowe panele laminowane 
Fundermax ® HPL

Objętość wody 1 320 l

Waga wanny z 
hydromasażem 315 kg

MIEJSCA

SIEDZĄCYCH

LEŻĄCYCH DYSZE
POMPA 
CYRKULACYJNA

POMPY DO 
MASAŻU

DMUCHAWA

Balboa Spa Touch

Podświetlany dotykowy panel 

sterowania



PROJEKT OKA

Osłona termiczna

Połączenie WiFi Microsilk Połączenie 
typu By Pass

Dodatkowa 
izolacja

40 mm

Model AMETYST (OKA1) NEFRYT (OKA2) SZAFIR (OKA3) ONYKS (OKA4) ALMANDYNA (OKA5)

Wymiary 200 x 100/150 x 206,2 x 78 cm 216 x 160 x 78 cm 210 x 180 x 93 cm 200 x 200 x 93 cm 220 x 220 x 93 cm

Liczba miejsc 2 3 5 5 5

Leżących 2 1 1 2 2

Siedzących 0 2 4 3 3

Liczba dysz 39 48 56 65 73

Objętość wody 900 l 790 l 805 l 1 000 l 1 320 l

Waga 215 kg 220 kg 230 kg 275 kg 315 kg Stopnie

Wyposażenie standardowe

Wyposażenie ponadstandardowe

Więcej informacji na temat
wyposażenia ponadstandardowego, patrz 
str. 35

Osłona 
termiczna e »B

i

Wanna z hydromasażem według Twoich życzeń

Creek Ecuador

Afro Grey

Wybór koloru osłony termicznej

Wybór koloru paneli

Wybór koloru wanny

Sterling silver

Antique

Majestic Sky

Patina Bronze

Pearl White Winter Solstice Tucsan Sun

Pearl Shadow



GWARANCJA
NA WANNĘ I 
KONSTRUKCJĘ

HC
MODELE

Łagodne kształty, pełne 
wyposażenie i personalizacja

10
LAT



Linia wzornicza HANSCRAFT HC oferuje to, co najlepsze w 
akrylowych wannach z hydromasażem. Każdy szczegół jest 
przemyślany, a każdy materiał jest starannie dobierany pod 
kątem jego właściwości technicznych i wytrzymałości. Ta 
seria zapewnia wszystkie korzyści wyjątkowego relaksu w 
wannie z hydromasażem.

Wyposażenie standardowe

Osłona termiczna

Wyposażenie opcjonalne

Więcej informacji na temat wyposażenia ponadstandardowego, patrz str. 35 *Wanna z hydromasażem HC8 ma 1 masaż i 1 pompę cyrkulacyjną

Dotykowy panel sterowania Balboa ®
TP800

Wanna akrylowa Aistech ® Lucite ®
ABS/PMMA

Łagodne, zaokrąglone kształty

Dysze ze stali nierdzewnej CMP ®

Pływający odpieniacz

Płyty polimerowe o wysokiej gęstości 
Nomawood ®

2 pompy do masażu 2.2cv i 1 pompa 
cyrkulacyjna*

Promiennik UV i ozonator

Dmuchawa z podgrzanym 
powietrzem

Wodospad relaksacyjny

Oświetlenie LED wewnętrzne + 
zewnętrzne

Połączenie 
WiFi

Audio lub audio + 
subwoofer

Połączenie typu 
By Pass

Dodatkowa 
izolacja 40 mm

Microsilk Spa Touch Stopnie Podnośnik 
osłony 

termicznej
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Sterownik Balboa TP 800
Podświetlany panel sterowania 
dotykowego

Oświetlenie wodospadu

Tworzy relaksującą atmosferę w 
połączeniu z szumem wody

Dysze do kręgosłupa 
szyjnego

Te kierunkowe dysze znajdują się 
poza obiegiem wody i są 
skierowane na poziomie odcinka 
szyjnego kręgosłupa

KOMFORT

Panel sterowania Balboa© TP800

Dysze do hydromasażu Stal nierdzewna 49x CMP®

Dysze powietrzne (10x) Stal nierdzewna CMP ®

Masaż kręgosłupa 
szyjnego Tak

Sterowanie powietrzem Efekt Venturiego: kontrola przepływu 
powietrza/wody

Uzdatnianie wody Ozonator + promiennik UV

Wyposażenie - oświetlenie LED (dysze + wanna + główne 
oświetlenie dolne)

- Wodospad
- Anatomiczny zagłówek

DANE TECHNICZNE

Pompy (3x) - 2 pompy masujące jednobiegowe o mocy 2,2 kW
- 1 pompa cyrkulacyjna 200-400 W

Dmuchawa Tak (ze wstępnie podgrzanym powietrzem)

Nagrzewanie Balboa® 3 Kw

Filtrowanie Filtr kartridżowy pływającego odpieniacza CMP®

Wanna Wanna akrylowa ABS-PMMA Lucite ®

+ podwójna warstwa izolacyjna GreenShield (PU)

Panele boczne Płyty HDP Nomawood ®

Objętość wody 1 000 l

Waga wanny z 
hydromasażem 265 kg

DYSZE
POMPA 
CYRKULACYJN
A

POMPY DO 
MASAŻU

DMUCHAWASIEDZĄCYCH

LEŻĄCYCHMIEJSCA



MIEJSCA

SIEDZĄCYCH

LEŻĄCYCH
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Sterownik Balboa TP 800
Podświetlany panel sterowania 
dotykowego

Oświetlenie wodospadu

Tworzy relaksującą atmosferę w 
połączeniu z szumem wody

Dysze do kręgosłupa 
szyjnego

Te kierunkowe dysze znajdują się 
poza obiegiem wody i są 
skierowane na poziomie odcinka 
szyjnego kręgosłupa

KOMFORT

Panel sterowania Balboa© TP800

Dysze do hydromasażu Stal nierdzewna 44x CMP®

Dysze powietrzne (6x) Stal nierdzewna CMP ®

Masaż kręgosłupa szyjnego Tak

Sterowanie powietrzem Efekt Venturiego: kontrola przepływu 
powietrza/wody

Uzdatnianie wody Ozonator + promiennik UV

Wyposażenie - oświetlenie LED (dysze + wanna + główne 
oświetlenie dolne)

- Wodospad
- Anatomiczny zagłówek

DANE TECHNICZNE

Pompy (3x) - 2 pompy masujące jednobiegowe o mocy 2,2 kW
- 1 pompa cyrkulacyjna 200-400 W

Dmuchawa Tak (ze wstępnie podgrzanym powietrzem)

Nagrzewanie Balboa® 3 Kw

Filtrowanie Filtr kartridżowy pływającego odpieniacza CMP®

Wanna Wanna akrylowa ABS-PMMA Lucite ®

+ podwójna warstwa izolacyjna GreenShield (PU)

Panele boczne Płyty HDP Nomawood ®

Objętość wody 1 000 l

Waga wanny z 
hydromasażem 265 kg

DMUCHAWA
POMPY DO 
MASAŻU

POMPA 
CYRKULACYJ
NA

DYSZE
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LEŻĄCYCH

Sterownik Balboa TP 800
Podświetlany panel sterowania 
dotykowego

Oświetlenie wodospadu

Tworzy relaksującą atmosferę w 
połączeniu z szumem wody

KOMFORT

Panel sterowania Balboa© TP800

Dysze do hydromasażu Stal nierdzewna 47x CMP®

Dysze powietrzne (6x) Stal nierdzewna CMP ®

Masaż kręgosłupa 
szyjnego Tak

Sterowanie powietrzem Efekt Venturiego: kontrola przepływu 
powietrza/wody

Uzdatnianie wody Ozonator + promiennik UV

Wyposażenie - oświetlenie LED (dysze + wanna + główne 
oświetlenie dolne)

- Wodospad
- Anatomiczny zagłówek

DANE TECHNICZNE

Pompy (3x) - 2 pompy masujące jednobiegowe o mocy 2,2 kW
- 1 pompa cyrkulacyjna 200-400 W

Dmuchawa Tak (ze wstępnie podgrzanym powietrzem)

Nagrzewanie Balboa® 3 Kw

Filtrowanie Filtr kartridżowy pływającego odpieniacza CMP®

Wanna Wanna akrylowa ABS-PMMA Lucite ®

+ podwójna warstwa izolacyjna GreenShield (PU)

Panele boczne Płyty HDP Nomawood ®

Objętość wody 1 000 l

Waga wanny z 
hydromasażem 265 kg

SIEDZĄCYCH

MIEJSCA DYSZE
POMPA 
CYRKULACYJ
NA

POMPY DO 
MASAŻU

DMUCHAWA

Dysze do kręgosłupa 
szyjnego

Te kierunkowe dysze znajdują się 
poza obiegiem wody i są skierowane 
na poziomie odcinka szyjnego 
kręgosłupa



LEŻĄCYCH
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Sterownik Balboa TP 800
Podświetlany panel sterowania 
dotykowego

Oświetlenie wodospadu

Tworzy relaksującą atmosferę w 
połączeniu z szumem wody

Dysze do kręgosłupa 
szyjnego

Te kierunkowe dysze znajdują się 
poza obiegiem wody i są 
skierowane na poziomie odcinka 
szyjnego kręgosłupa

KOMFORT

Panel sterowania Balboa© TP800

Dysze do hydromasażu Stal nierdzewna 42x CMP ®

Dysze powietrzne (6x) Stal nierdzewna CMP ®

Masaż kręgosłupa 
szyjnego Tak

Sterowanie powietrzem
Efekt Venturiego: kontrola przepływu 

powietrza/wody

Uzdatnianie wody Ozonator + promiennik UV
Wyposażenie - oświetlenie LED (dysze + wanna + główne 

oświetlenie dolne)
- Wodospad
- Anatomiczny zagłówek

DANE TECHNICZNE

Pompy (3x)
- 2 pompy masujące jednobiegowe o mocy 2,2 kW
- 1 pompa cyrkulacyjna 200-400 W

Dmuchawa Tak (ze wstępnie podgrzanym powietrzem)

Nagrzewanie Balboa® 3 Kw

Filtrowanie Filtr kartridżowy pływającego odpieniacza CMP®

Wanna
Wanna akrylowa ABS-PMMA Lucite ®

+ podwójna warstwa izolacyjna GreenShield (PU)

Panele boczne Płyty HDP Nomawood ®

Objętość wody 950 l

Waga wanny z 
hydromasażem 225 kg

MIEJSCA

POMPY DO 
MASAŻU

POMPA 
CYRKULACYJ
NA

DMUCHAWA SIEDZĄCYCH

DYSZE
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LEŻĄCYCH

Sterownik Balboa TP 800
Podświetlany panel sterowania 
dotykowego

Oświetlenie wodospadu

Tworzy relaksującą atmosferę w 
połączeniu z szumem wody

Dysze do kręgosłupa 
szyjnego

Te kierunkowe dysze znajdują się 
poza obiegiem wody i są 
skierowane na poziomie odcinka 
szyjnego kręgosłupa

KOMFORT

Panel sterowania Balboa© TP800

Dysze do hydromasażu Stal nierdzewna 37x CMP®

Dysze powietrzne (6x) Stal nierdzewna CMP ®

Masaż kręgosłupa 
szyjnego Tak

Sterowanie powietrzem Efekt Venturiego: kontrola przepływu 
powietrza/wody

Uzdatnianie wody Ozonator + promiennik UV

Wyposażenie - oświetlenie LED (dysze + wanna + główne 
oświetlenie dolne)

- Wodospad
- Anatomiczny zagłówek

DANE TECHNICZNE

Pompy (3x) - 2 pompy masujące jednobiegowe o mocy 2,2 kW
- 1 pompa cyrkulacyjna 200-400 W

Dmuchawa Tak (ze wstępnie podgrzanym powietrzem)

Nagrzewanie Balboa® 3 Kw

Filtrowanie Filtr kartridżowy pływającego odpieniacza CMP®

Wanna Wanna akrylowa ABS-PMMA Lucite ®

+ podwójna warstwa izolacyjna GreenShield (PU)

Panele boczne Płyty HDP Nomawood ®

Objętość wody 945 l

Waga wanny z 
hydromasażem 220 kg

SIEDZĄCYCH

MIEJSCA DYSZE
POMPA 
CYRKULACYJN
A

POMPY DO 
MASAŻU

DMUCHAWA



MIEJSCA

SIEDZĄCYCH

LEŻĄCYCH
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Sterownik Balboa TP 800
Podświetlany panel sterowania 
dotykowego

Oświetlenie wodospadu

Tworzy relaksującą atmosferę w 
połączeniu z szumem wody

Dysze do kręgosłupa 
szyjnego

Te kierunkowe dysze znajdują się 
poza obiegiem wody i są 
skierowane na poziomie odcinka 
szyjnego kręgosłupa

KOMFORT

Panel sterowania Balboa© TP800

Dysze do hydromasażu Stal nierdzewna 50x CMP®

Dysze powietrzne (12x) Stal nierdzewna CMP ®

Masaż kręgosłupa szyjnego Tak

Sterowanie powietrzem Efekt Venturiego: kontrola przepływu 
powietrza/wody

Uzdatnianie wody Ozonator + promiennik UV

Wyposażenie - oświetlenie LED (dysze + wanna + główne 
oświetlenie dolne)

- Wodospad
- Anatomiczny zagłówek

DANE TECHNICZNE

Pompy (3x) - 2 pompy masujące jednobiegowe o mocy 2,2 kW
- 1 pompa cyrkulacyjna 200-400 W

Dmuchawa Tak (ze wstępnie podgrzanym powietrzem)

Nagrzewanie Balboa® 3 Kw

Filtrowanie Filtr kartridżowy pływającego odpieniacza CMP®

Wanna Wanna akrylowa ABS-PMMA Lucite ®

+ podwójna warstwa izolacyjna GreenShield (PU)

Panele boczne Płyty HDP Nomawood ®

Objętość wody 1 480 l

Waga wanny z 
hydromasażem 315 kg

DMUCHAWA
POMPY DO 
MASAŻU

POMPA 
CYRKULACYJN
A

DYSZE
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MIEJSCA

Sterownik Balboa TP 800
Podświetlany panel sterowania 
dotykowego

Oświetlenie wodospadu

Tworzy relaksującą atmosferę w 
połączeniu z szumem wody

KOMFORT

Panel sterowania Balboa© TP800

Dysze do hydromasażu Stal nierdzewna 53x CMP®

Dysze powietrzne (8x) Stal nierdzewna CMP ®

Masaż kręgosłupa 
szyjnego Tak

Sterowanie powietrzem Efekt Venturiego: kontrola przepływu 
powietrza/wody

Uzdatnianie wody Ozonator + promiennik UV

Wyposażenie - oświetlenie LED (dysze + wanna + główne 
oświetlenie dolne)

- Wodospad
- Anatomiczny zagłówek

DANE TECHNICZNE

Pompy (3x) - 2 pompy masujące jednobiegowe o mocy 2,2 kW
- 1 pompa cyrkulacyjna 200-400 W

Dmuchawa Tak (ze wstępnie podgrzanym powietrzem)

Nagrzewanie Balboa® 3 Kw

Filtrowanie Filtr kartridżowy pływającego odpieniacza CMP®

Wanna Wanna akrylowa ABS-PMMA Lucite ®

+ podwójna warstwa izolacyjna GreenShield (PU)

Panele boczne Płyty HDP Nomawood ®

Objętość wody 1 350 l

Waga wanny z 
hydromasażem 315 kg

SIEDZĄCYCH

LEŻĄCYCH DYSZE
POMPA 
CYRKULACYJ
NA

POMPY DO 
MASAŻU

DMUCHAWA

Dysze do kręgosłupa 
szyjnego

Te kierunkowe dysze znajdują się 
poza obiegiem wody i są skierowane 
na poziomie odcinka szyjnego 
kręgosłupa



KOMFORT

Panel sterowania Balboa© TP800

Dysze do hydromasażu Stal nierdzewna 22x CMP®

Dysze powietrzne (10x) Stal nierdzewna CMP ®

Sterowanie powietrzem Efekt Venturiego: kontrola przepływu 
powietrza/wody

Uzdatnianie wody Ozonator + promiennik UV

Wyposażenie - oświetlenie LED (dysze + wanna + główne 
oświetlenie dolne)

- Wodospad

DANE TECHNICZNE

Pompy (2x)
- 1 jednobiegowa pompa do masażu o mocy 2,2 

kW
- 1 pompa cyrkulacyjna 200-400 W

Dmuchawa Tak (ze wstępnie podgrzanym powietrzem)

Nagrzewanie Balboa® 3 Kw

Filtrowanie Filtr kartridżowy pływającego odpieniacza CMP®

Wanna Wanna akrylowa ABS-PMMA Lucite ®

+ podwójna warstwa izolacyjna GreenShield (PU)

Panele boczne Płyty HDP Nomawood ®

Objętość wody 980 l

Waga wanny z 
hydromasażem 210 kg

PR
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Sterownik Balboa TP 800
Podświetlany panel sterowania 
dotykowego

Oświetlenie wodospadu

Tworzy relaksującą atmosferę w 
połączeniu z szumem wody

MIEJSCA

SIEDZĄCYCH

LEŻĄCYCHDYSZE

POMPA DO 
MASAŻU

POMPA 
CYRKULACYJ
NA

DMUCHAWA



Wyposażenie ponadstandardowe

Połączenie WiFi Audio lub audio 
+ subwoofer

Połączenie 
typu By Pass

Dodatkowa 
izolacja

40 mm

Microsilk Spa Touch Stopnie

Wybór koloru paneli

Ciemno szary

Wanna z hydromasażem według Twoich życzeń
Więcej informacji na temat wyposażenia ponadstandardowego, patrz str. 35

Podnośnik 
osłony 

termicznej

Wybierz kolor osłony termicznej

Wybór koloru wanny

Majestic Sky Pearl Shadow

Osłona termiczna

Wyposażenie standardowe

Sterling silver Pearl White Winter Solstice Tucsan Sun

Model

Wymiary

Liczba miejsc

Leżących

Siedzących

Liczba dysz

Objętość wody

Waga

Tek



WANNA Z HYDROMASAŻEM WEDŁUG TWOICH ŻYCZEŃ

Niezależnie od tego, jaki model wybierzesz, oferujemy szeroką gamę kolorów wanny, 
paneli i osłony termicznej wanny.

1. WYBIERZ WANNĘ ZGODNIE Z WŁASNYMI ŻYCZENIAMI

6 kolorów w ofercie

2. WYBIERZ PANEL WANNY Z HYDROMASAŻEM

5 kolorów w ofercie

MODELE OKA

kolorów w 
ofercie

MODELE HC

3. WYBIERZ KOLOR OSŁONY TERMICZNEJ vms m

22 kolorów w 

ofercie







Akcesoria pierwszego wyboru
Dodatkowe 
informacje
Osłona termiczna
Jest to konieczne do utrzymania temperatury wody. W 
maksymalnym stopniu zapobiega utracie ciepła, ale spełnia 
również funkcję bezpieczeństwa, gdy dzieci przebywają w 
pobliżu wanny. Każda osłona termiczna jest wykonywana na 
zamówienie w wybranych przez Ciebie kolorach. Do wyboru 
szeroka gama kolorystyczna.

Również
Folia nieprzepuszczalna

Wzmocnienia z 
ocynkowanego aluminium 
zapewniające idealne 
wzmocnienie

Wewnętrzna siatkowa 
warstwa osłony termicznej 
ogranicza kondensację wody 
i rozwój pleśni

■ Wzmocnione łączenia 
AMANN ©
■ Wytrzymałe zamki 
błyskawiczne YKK ©
■ Szerokie uchwyty

Dodatkowe informacje
Podnośnik osłony termicznej Niezbędny 

sprzęt ułatwiający pracę. Podnośnik umożliwia 
otwieranie i zamykanie wanny za pomocą prostego 
ruchu.

Wysokiej jakości warstwa 
chroniąca przed 
promieniowaniem UV

Izolacja o dużej gęstości 
wykonana ze styropianu o 
grubości 9-13 cm

Zatrzaskiwane pasy zabezpieczające

Wysokość osłony 15 cm dla
jeszcze większej szczelności
izolacji wokół całej wanny

Dodatkowe informacje
Stopnie
Niezbędne do wchodzenia i wychodzenia z 
jacuzzi HANSCRAFT; posiada 2 szerokie i 
stabilne stopnie wykonane z polietylenu o 
wysokiej gęstości (HDPE), co gwarantuje długą 
żywotność i odporność na wodę.



Opcjonalne akcesoria

Technologia microsilk Dodatkowa izolacja Interfejs WIFI
Jest to urządzenie, które wytwarza miliardy drobnych 
pęcherzyków bogatych w tlen, które dogłębnie nawilżają i 
regenerują skórę, usuwając z niej zanieczyszczenia, 
wygładzając ją i neutralizując wolne rodniki. Ten zabieg 
kosmetyczny przynosi ulgę osobom cierpiącym na choroby 
skóry, takie jak egzema i łuszczyca.

W przypadku wyboru dodatkowej izolacji, drewniana konstrukcja 
wanny z hydromasażem wypełniona jest pianką termoizolacyjną 
PVC o grubości 40 mm. Zapewnia to ochronę elementów 
technicznych i węży przed ekstremalnym zimnem. Wyposażenie 
to oferowane jest głównie w krajach skandynawskich, ale 
oszczędza też pieniądze na zużyciu energii.

Ułatw sobie życie dzięki możliwości obsługi panelu sterowania 
wanny poprzez interfejs WiFi. Zmiana temperatury lub 
sprawdzenie poprawności działania wanny z hydromasażem: 
wszystko to można zrobić w mgnieniu oka na smartfonie, nawet 
z drugiego końca świata.

Panel sterowania Spa Touch
Jest to standardowe wyposażenie wanien z hydromasażem 
OKA, ale ten dotykowy panel sterowania Spa Touch może być 
zainstalowany na życzenie w wannach HC.

Połączenie typu By Pass
Wariant ten umożliwia samodzielną filtrację lub nagrzewanie 
wanny z hydromasażem np. za pomocą filtracji piaskowej lub 
pompy ciepła do basenów, zmniejszając tym samym zużycie 
energii elektrycznej.

Przygotowanie do 
wbudowania wanny z 
hydromasażemCzy chcesz umieścić swoją wannę z hydromasażem w
wyznaczonym miejscu? Oferujemy Państwu możliwość 
zamówienia wanny z hydromasażem bez paneli 
zewnętrznych.
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PL 88-300 Mogilno
tel.+48 52 315 2096
fax.+48 52 315 1358 
www.dorpol-pool.com 
www.likespa.pl
e-mail: biuro@dorpol.com
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